
✓ Ideal für exp. Materialien (Kunststoffe/Sammelsäcke)

✓ Div. Modelle für unterschiedliche Anforderungen

✓ Manuelle 4-fach Abbindung Band

✓ Langer Presshub für hohe Verdichtung

✓ Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet

Kunststoffpressen Bramidan



Technische Daten

Bramidan X30

1760 x 1255 x 2295 mm

200 x 350 mm

1200 x 800 x 1000 mm

1090 x 800 x 655 mm

30 l

25 Sek.

4 kW.

1710 kg

3 x 400 V / 16 A

Technische Daten Bramidan X10

Aussenmasse B x T x H 1315 x 1040 x 1905 mm

Ballengewicht Karton 30 - 100 kg

Ballenmasse B x T x H 800 x 600 x 600 mm

Einfüllöffnung B x T x H 800 x 600 x 610 mm

Presskraft 10 l

Presszyklus 38 Sek. / 19 Sek.

Antriebsleistung 1.5 kW / 4 kW

Maschinengewicht 665 kg

Stromanschluss 1 x 230 V / 10 A

Gekreuzte Zylinder 

Maximale Volumenreduzie-

rung dank den übers Kreuz 

angeordneten Zylindern

Langlebigkeit  
Beste Qualität: Oberflächen 

sind verzinkt oder pulverbe-

schichtet

Türeöffner  
Einfache Bedienung, sichere 

und kontrollierte Öffnung 

der Türe
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